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KELDER- EN RIOLERINGSPLAN     SCHAAL 1:50
0 1 2 M
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aansluitput
1m x 1m x 1m

doorvoeren nutsvoorzieningen cfr.
eisen nutsmaatschappijen te voorzien.

aansluitput 
1m x 1m x 1m

doorvoeren nutsvoorzieningen cfr. 
eisen nutsmaatschappijen te voorzien.

invoer aardgas

invoer elektriciteit

invoer telefoon

energiebocht
invoer water

invoer teledistributie
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KRUIPKELDER
58,30 m2 - ph 0,80m

KRUIPKELDER
8,25 m2 - ph 0,80m

KRUIPKELDER
20,15 m2 - ph 0,80m

kelderverluchting
T-stuk, dia. 160
muggengaas

kelderverluchting
T-stuk, dia. 160
muggengaas

kelderverluchting
T-stuk, dia. 160
muggengaas

kelderverluchting
T-stuk, dia. 160
muggengaas

kelderverluchting
T-stuk, dia. 160
muggengaas

kelderverluchting
T-stuk, dia. 160
muggengaas

kelderverluchting
T-stuk, dia. 160
muggengaas

kelderverluchting
T-stuk, dia. 160
muggengaas

kelderverluchting
T-stuk, dia. 160
muggengaas

kelderverluchting
T-stuk, dia. 160
muggengaas

sparing metselwerk i.f.v.
verluchting

sparing metselwerk i.f.v. 
verluchting

A A

KRUIPKELDER
7,10 m2 - ph 0,80m

KRUIPKELDER
1,75 m2 - ph 0,80m

KRUIPKELDER
56,90 m2 - ph 0,80m

KRUIPKELDER
9,60 m2 - ph 0,80m

KRUIPKELDER
20,15 m2 - ph 0,80m

KRUIPKELDER
9,85 m2 - ph 0,80m

KRUIPKELDER
1,75 m2 - ph 0,80m
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positie riolering te bepalen bij uitvoering

inclusief filter
10.000 liter

mangat 
60 x 60

REGENWATERPUT
buitenkraan

toiletten

regenwaterleiding te
ontkoppelen bij aansluiting
gescheiden rioleringsstelsel

plaatsing en aansluiting
door nutsmaatschappij

DWA RWA
perceelsgrens

terugslagklep

recuperatieleiding
regenwaterput

WC 1

keuken

berging
garage

RWA PE Ø90 mm

controle
stop

filter

overloop 
hemelwaterput

RWA PVC Ø90 mm
Zinken afdekkap 110 mm

incl. noodspuwer (anthra zink)

mangat 
50 x 50

INFILTRATIEPUT 

Volume: 2.000 liter

zone van uitgraving infiltratieput
te vullen met drainerend materiaal
(grof rolgrind diam. 8/16 of 6/32)

overloop 
infiltratieput
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inclusief filter
10.000 liter

mangat 
60 x 60

REGENWATERPUT
buitenkraan

toiletten

filter

overloop
hemelwaterput

mangat 
50 x 50

INFILTRATIEPUT 

Volume: 2.000 liter

zone van uitgraving infiltratieput
te vullen met drainerend materiaal
(grof rolgrind diam. 8/16 of 6/32)

overloop 
infiltratieput

positie riolering te bepalen bij uitvoering

regenwaterleiding te
ontkoppelen bij aansluiting
gescheiden rioleringsstelsel

plaatsing en aansluiting
door nutsmaatschappij

DWARWA
perceelsgrens

terugslagklep

recuperatieleiding
regenwaterput

keuken

WC 1

RWA PVC Ø90 mm
Zinken afdekkap 110 mm

incl. noodspuwer (anthra zink)

RWA PE Ø90 mm

controle
stop

berging
garage
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