
1:50

SV

3
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- snedes

schaal :

2022-04-27

inhoud :

datum :

dossiernr.

220049

PROVINCIE

plannr.

ONTWERP

BOUWHEER

BOUWPLAATS

de bouwheer

getekend :

de architect

wijzigingen & opmerkingen

Terreststraat 124 

Karolien Lafaut

EENGEZINSWONINGEN

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met 
geregistreerde aannemers.  Alle financiële gevolgen uit het niet 
naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer.

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig 
plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend akkoord van de 
architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en 
de richtlijnen en bepalingen van de afgeleverde vergunningen, 
worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken.

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, 
bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar(s) voor 
mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke 
handelswijze volgens K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71.

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de 
namen, van de door hem  aangestelde veiligheidscoördinator en 
EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.                                              

GEMEENTE

West-Vlaanderen

HOUTHULST

goedgekeurd en voor akkoord getekend
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GC-ARCHITECTEN  BV
Veldstraat 11, 8760 Meulebeke   
051 - 48 85 48   
info@gc-a.eu                      

 

Kapellestraat 57A
8700 Tielt
0498 88 09 56
info@karolienlafaut.be

8650 Houthulst
1e afdeling, sectie C, nr. 655H3

Dhr. Bert Ghesquière
bestuurder voor
GC-Architecten BV
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cementchape
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zuiverheidslaag 10 cm
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45° 0' 0" 

spuwer ø60

20/3,5

- Dakdichting
- Multiplex WBP d.18mm
- Houten roostering 20/3,5 in helling 
  gezaagd en vol met 20cm minerale wol
- Dampdoorlatend vochtscherm
- Plafondafwerking

helling 2%
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vloerafwerking
cementchape
vloerisolatie cfr. EPB
vloerplaat cfr. studie
zuiverheidslaag 10 cm

vloerafwerking
cementchape
Welfsels cfr. studie

Dakbedekking pannen
Panlatten + tengellatten
Onderdak folie
Spanten 3,5 x 18 +
Isolatie cfr. EPB
Binnenafwerking

vloerafwerking hout
Houten roostering
Plafondafwerking

Slaapkamer 3 Berging /TR Slaapkamer 1

Eetruimte Zitruimte

090

LEGENDE - MATERIALEN

GEWELVEN

SNELBOUWMETSELWERK

PAREMENT

ISOLATIE

BETON

DAKBEDEKKING: donkerkleurige vlakke dakpan

SCHRIJNWERK: PVC

RW-AFVOEREN IN ZINK ANTRACIET

1

2

3

GEVELAFWERKING: gevelsteen grijs/ bruine kleur4

GEVELAFWERKING: houten lattenwerk verticaal antraciet5

GLAZEN VALBEVEILIGING6

GEVELAFWERKING: donkerkleurige gevelleien7

GEVELAFWERKING: plaatmateriaal antraciet8
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- Dakdichting
- Multiplex WBP d.18mm
- Houten roostering 20/3,5 in helling 
  gezaagd en vol met 20cm minerale wol
- Dampdoorlatend vochtscherm
- Plafondafwerking
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