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Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Fortstraat nr.9 
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02C003

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Fortstraat nr.7
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02Z002

Functie: ééngezinswoning

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02S2

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Oordegemsesteenweg 7
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02L2

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Oordegemsesteenweg 5
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02t2

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Oordegemsesteenweg 3
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02g3

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Victor Van Sandelaan 16
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0814/04c3

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Victor Van Sandelaan 17
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0814/04e3

Fortstraat (asfalt)
alle nutsvoorzieningen aanwezig

  bestaand bijgebouw te behouden
BOpp.: 16,70 m2

Footprint bijgebouw  
BOpp.: 16,70 m2

Footprint bestaande woning  
BOpp.: 185,98 m2

Verharding  tegels
BOpp.: 15,08 m2

Verharding  betontegels
BOpp.: 23,20 m2

Verharding  tegels
BOpp.: 21,53 m2

Footprint bijgebouw  
BOpp.: 71,47 m2

  bestaande woning
BOpp.: 185,98 m2

Groenzone  
BOpp.: 36,61 m2

Verharding  
Niet waterdoorlatend

BOpp.: 7,00 m2

Verharding  Waterdoorlatende grasbetontegels
BOpp.: 75,00 m2

Te rooien hoogstammige naaldboom

Te rooien laagstammig boom

Te rooien hoogstammige boom

Te rooien hoogstammige boom

Te rooien laagstammige struiken

Te behouden boom

Te behouden boom

Te rooien hoogstammige naaldboom

Te rooien hoogstammige naaldboom

Contour nieuw te bouwen woningen

Contour nieuw te bouwen woningen

vloerpas -007
= TAW 16.61

vloerpas -029
= TAW 16.39

vloerpas -016
= TAW 16.52

10M

10M

10
M

10M

As van de weg - asfalt

Goot - beton
Boordsteen - beton

Parkeerstrook - kasseien

Voetpad - betonklinkers

As van de weg - asfalt

Goot - beton
Boordsteen - beton

Parkeerstrook - kasseien

Voetpad - betonklinkers

Voetpad - betonklinkers

Verkeersdrempel

Verkeersdrempel

Toegang tot perceel
over parkeerstrook

bestaande bomen bestaande bomen
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Verharding  breuksteen met gras
BOpp.: 86,09 m2

Verharding  beton
BOpp.: 99,61 m2

plan INPLANTINGSPLAN bestaand 1/100 plan INPLANTINGSPLAN nieuw 1/100
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Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Fortstraat nr.9 
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02C003

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Fortstraat nr.7
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02Z002

Functie: ééngezinswoning

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02S2

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Oordegemsesteenweg 7
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02L2

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Oordegemsesteenweg 5
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02t2

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Oordegemsesteenweg 3
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0816/02g3

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Victor Van Sandelaan 16
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0814/04c3

Functie: ééngezinswoning
Adres: 

Victor Van Sandelaan 17
9230 Wetteren

Kadastrale gegevens:
2de Afdeling , sectie e, nr 

0814/04e3

Fortstraat (asfalt)
alle nutsvoorzieningen aanwezig

Liggers te bepalen door IR

Liggers te bepalen door IR

Gem. delen  
BOpp.: 19,73 m2

Kantoor  
BOpp.: 166,24 m2

  bestaand bijgebouw te behouden
BOpp.: 16,70 m2

Woning 2  gelijkvloers
BOpp.: 74,83 m2

Woning 2  gelijkvloers
NOpp.: 62,63 m2

Woning 1  gelijkvloers
BOpp.: 73,44 m2

Woning 1  gelijkvloers
NOpp.: 61,35 m2

LOT 1  
BOpp.: 347,27 m2

LOT 2  
BOpp.: 303,00 m2

P01 -  W2
BOpp.: 15,00 m2P01 -  W1

BOpp.: 15,00 m2

P01 
BOpp.: 12,50 m2

P02 
BOpp.: 12,50 m2

P03 
BOpp.: 12,50 m2

P04 
BOpp.: 12,50 m2

P05 
BOpp.: 12,50 m2

P06 
BOpp.: 12,50 m2

P07 
BOpp.: 17,50 m2

Footpring meergezinswoning  
BOpp.: 211,79 m2

Footprint bijgebouw  
BOpp.: 16,70 m2

Footprint woning 1  
BOpp.: 84,21 m2

Footprint woning 2  
BOpp.: 79,85 m2

Verharding  Waterdoorlatende klinkers met open voeg
BOpp.: 223,14 m2

Verharding  Waterdoorlatende klinkers met open voeg
BOpp.: 17,50 m2

Groenzone  
BOpp.: 45,54 m2

Groenzone  
BOpp.: 14,87 m2

Groenzone  
BOpp.: 384,58 m2

Groenzone  
BOpp.: 30,62 m2

Kantoor publiek toegankelijk  
NOpp.: 123,02 m2

Footprint bijgebouw  
BOpp.: 71,47 m2

Fietsenstalling  16 stuks - 2 buitenmaats
BOpp.: 47,71 m2

Berging 1  app 1.1
BOpp.: 4,06 m2

Berging 2  app 1.2
BOpp.: 3,57 m2

Berging 3  app 2.1
BOpp.: 3,57 m2

Berging 4  app 2.2
BOpp.: 3,57 m2

Berging 5  app 3.1
BOpp.: 4,06 m2

Verharding  
Niet waterdoorlatend

BOpp.: 31,76 m2

Verharding  
Niet waterdoorlatend

BOpp.: 6,00 m2

Verharding  
Niet waterdoorlatend

BOpp.: 7,00 m2

Verharding  
Niet waterdoorlatend

BOpp.: 22,11 m2

Verharding  Waterdoorlatende grasbetontegels
BOpp.: 75,00 m2

WP water-
water 80x80

WP water-
water 80x80

WP water-
water 80x80

2x Wachtbuis
warmtepomp dia 160

2x Wachtbuis
warmtepomp dia 160

Nieuw te planten hoogstammige boom
ter compensatie rooien hoogstammige boom

vloerpas woning 2
000 = TAW 16.68

vloerpas woning 1
000 = TAW 16.68

vloerpas -007
= TAW 16.61

vloerpas -029
= TAW 16.39

vloerpas -016
= TAW 16.52

10M

10M

10
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10M

As van de weg - asfalt

Goot - beton
Boordsteen - beton

Parkeerstrook - kasseien

Voetpad - betonklinkers

As van de weg - asfalt

Goot - beton
Boordsteen - beton

Parkeerstrook - kasseien

Voetpad - betonklinkers

Voetpad - betonklinkers

Verkeersdrempel

Verkeersdrempel

Toegang tot perceel
over parkeerstrook

bestaande bomen bestaande bomen

RW

RWT

RWT

RWG

RW

RWT

Ondiepe wadi
4 770,00 liter
13.41m²

Ondiepe wadi
1 825,00 liter
4.41m²

Ondiepe wadi
1 825,00 liter
4.41m²
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- 15mm grind
- 30mm grindmatten gevuld met grind
- 100mm waterdoorlatend gestabiliseerd zand
- 300mm steenslagfundering
- Geotextiel
- Ondergrond

Opbouw: Waterdoorlatende verharding
Grindmatten helling <2%
blauwe arcering inplanting hemelwater

Maaiveld

- 100mm vulsubstraat + grasdallen
- 100mm natuursteenslag 
- 300mm steenslagfundering
- Geotextiel
- Ondergrond

Opbouw: Waterdoorlatende verharding
Grasbetontegels <2%
blauwe arcering inplanting hemelwater

Maaiveld

- 80mm straatstenen met poreuse voegvulling
- 30mm straatlaag
- 300mm steenslagfundering
- Geotextiel
- Ondergrond

Opbouw: Waterdoorlatende verharding
Klinkers met open voeg <2%
blauwe arcering inplanting hemelwater

Boordsteen

Maaiveld

- 20mm tegels met gesloten voeg
- 30mm straatlaag
- 300mm steenslagfundering
- Geotextiel
- Ondergrond

Opbouw: Niet waterdoorlatende verharding
Rood gearceerd op hemelwaterplan
Tegels met gesloten voeg <2%
rode arcering inplanting hemelwater

Maaiveld

BoordsteenBoordsteen Boordsteen

snede PRINCIPESNEDE WADI WONING 1 nieuw 1/50snede PRINCIPESNEDE VERHARDINGEN nieuw 1/50

-5

-74

-108

-78

0

33

-78-76

Maaiveld

Niet waterdoorlatende verharding (>2%)
Afwaterend naastliggende groenzone

Controleput met terugslagklep

Grondwaterstand (te bepalen via peilbuismetingen)

Regenwaterput

Toevoer rw put
Overloop rw put Toevoer wadi Noodoverloop wadi

snede PRINCIPESNEDE WADI WONING 2 nieuw 1/50

-5

-74

-124

-94

0
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-94-90

Maaiveld

Niet waterdoorlatende verharding (>2%)
Afwaterend naastliggende groenzone

Controleput met terugslagklep

Grondwaterstand (te bepalen via peilbuismetingen)

Regenwaterput

Toevoer rw put
Overloop rw put Toevoer wadi Noodoverloop wadi

snede PRINCIPESNEDE WADI MEERGEZINSWONING nieuw 1/50

-5

-74
-90

0

30

-60

Maaiveld

Niet waterdoorlatende verharding (>2%)
Afwaterend naastliggende groenzone

Controleput met terugslagklep

Grondwaterstand (te bepalen via peilbuismetingen)

Regenwaterput

Toevoer rw put

Overloop rw put

Toevoer wadi Noodoverloop wadi

N

- Alle stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd door een erkend  
ingenieur stabiliteit;
- Alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende 
aannemers;
- Bouwen volgens EPB 2022;
- De plannen dienen uitgevoerd te worden conform de brandnormering KB 
7 juli 1994, gecoördineerde versie 22 mei 2022;
- Rookmelders, apparaat conform Belgische norm 'NBN EN 14604' ;
- Riolering op plan is slechts schematisch, riolering dient opgezocht te
worden door aannemer ruwbouwwerken;
- Alles wordt aangesloten op de bestaande riolering;
- Bij afbraakwerken dient de stabiliteit van het gebouw constant te worden   
gewaarborgd door aannemer ruwbouwwerken;
- Alle plannen dienen strikt opgevolgd te worden in functie van 
bouwaanvraag;

Legende: opmerkingen:

24.07

Kookon NV/SA
Pontstraat 8
8540 Deerlijk

Gevelsteen

Metaal

Prefab betonnen elementen

Multiplex

EPS isolatie

XPS isolatie

Chappe

Uitvullaag

Betonsteen

Cellenbeton

Gipsblokken

Kalkzandsteen

Snelbouwsteen

Harde isolatieplaten

Ytong

Cellenglas

Ter plaatse gestorte beton

Regenwater (RW)

Regenwater groendak (RWG)

Fecaliën (FEC)

Afvalwater (HHW)

Regenwater terras (RWT)

11/07/2024
Het verbouwen van een 
bestaande villa naar 
meergezinswoning
Bouwheer

Fortstraat 11
9230, Wetteren
2° afdeling /Sectie E,nrs. 816/02y2

Bouwplaats

Inplantingsplan bestaand, Inplantingsplan nieuw, Worksheet
24.07_plan1.01_20240711

Materialen
1: Bestaand gevelsteen rood genuanceerd
2: Bestaand ornamenten natuursteen grijs genuanceerd
3: Bestaand plint natuursteen grijs genuanceerd
4: Bestaand PVC buitenschrijnwerk met heldere beglazing wit genuanceerd
5: Bestaand hout buitenschrijnwerk met heldere beglazing wit genuanceerd
6: Bestaand dorpel in natuursteen grijs genuanceerd
7: Bestaand zinken regenwateraŕeiders wit genuanceerd
8: Bestaand houten bakgoot wit genuanceerd
9: Bestaand houten gevelbekleding wit genuanceerd
10: Bestaand leien gevelafwerking donker grijs genuanceerd
11: Bestaand dakpannen donker grijs genuanceerd
12: Bestaand betonnen deksteen grijs genuanceerd
13: Nieuw geproŔleerde gevelbekleding thermowood zwart genuanceerd

Wijzigingen

Omschrijving

Contactpersoon project
Jochen Van Schelstraete
Jens Pinoy

Wielfaert Architecten BV
Architect Tim Wielfaert

Nokerseweg 9 - 8790 Waregem
+32 56 60 36 86 - info@wielfaertarchitecten.be
BTW BE 0524.734.366

Openbaar groen

Privetuin

Grasdalen

Haag

Terras op volle grond

Waterdoorlatende verharding

Waterdoorlatende verharding kiezels

Uitgewassen beton

Te slopen gebouwen

Buren

Ter plaatse gestorte beton

Regenwater (RW)

Regenwater groendak (RWG)

Fecaliën (FEC)

Afvalwater (HHW)

Regenwater terras (RWT)

11/07/2024DatumAIndex Bouwaanvraag

Omschrijving Datum Index  

Omschrijving Datum Index  

Omschrijving Datum Index  

Omschrijving Datum Index  

14: Nieuw buitenschrijnwerk aluminium zwart genuanceerd
15: Nieuw gevelbekleding aluminium zwart genuanceerd
16: Nieuw dakrandproŔel aluminium zwart genuanceerd
17: Nieuw gevelelement zinken kraal grijs genuanceerd
18: Nieuw dakpannen zwart genuanceerd
19: Nieuw houten gevelbekleding bruin genuanceerd
20: Nieuw glazen balustrade met heldere beglazing
21: Nieuw stalen terrasconstructie
22: Nieuw stalen spijltjesbalustrade
23: Nieuw gevelmetselwerk gevelsteen rood genuanceerd
24: Bestaand houten buitendeur bruin genuanceerd
25: Bestaand sectionaalpoort aluminium wit genuanceerd
26: Nieuw zinken regenwateraŕeider wit genuanceerd, zelfde als bestaande
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