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2e afdeling Sectie D, nr 864/d en deel
van nr. 876/k2, nrs. 839/d, 840/a,
841/b, 861/a, 877/1, 877/n, 878/b,
deel van nr. 831/b3 (voetweg naar
Festraetstraat), deel van nrs. 835/e
en 837/n
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Nieuwe Toestand

Appartementen
Gevels

UV.3.TA4

FB/SW

29/05/20151:100

100011

E

Uitvoering

E 2016.03.24 Aanpassing aanzet hoogte hellend vlak

D 2016.01.06 Aanpassing afmeting buitenschrijnwerk

C 2015.12.01 Aanpassing afmeting buitenschrijnwerk

B 2015.09.01 Verdeling plint betonsokkel
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ALGEMENE NOTA

Deze plannen zijn architectuurtekeningen door de uitvoerder om te zetten in uitvoeringsplannen.
- Alle maten zijn indicatief en in situ te controleren.
- Bij onvolledigheden, onjuistheden of tegenstrijdigheden dient het ontwerpbureau onmiddellijk op de
hoogte te worden gesteld.
- Enkel plannen met de vermelding "fase uitvoering" kunnen als basis dienen voor de constructie- en
uitvoeringstekeningen die door de aannemer worden opgesteld. Deze tekeningen worden  ter
goedkeuring voorgelegd aan het ontwerpbureau.
- Alle constructies en hoeveelheden uit beton en staal worden uitgevoerd volgens de gegevens van de
ingenieur stabiliteit.
- Tegenstrijdigheden tussen architectuur- en stabiliteitsplannen dienen onmiddellijk aan de ontwerpers
gemeld worden.
- Alle openingen en doorvoeren worden uitgevoerd volgens de gegevens van de ingenieur stabiliteit.
- Draagconstructies volgens de gegevens van de ingenieur stabiliteit.
- Technieken (cv-/elektriciteit/verluchting/…) worden uitgevoerd volgens de plannen van de ingenieur
technieken.

LEGENDE GEVELS

1. Schrijnwerk in hout, Afrormosia, kleur natuurkleur
2. Dubbel glas, transparant, k-waarde 1.0W/m²K
3. Metselwerk kleur grijs, dunbed
4. Gevelbekleding in Afrormosia, kleur natuurkleur
5. Rw-afvoer in geprepatineerd zink, gemoffeld, ral 7030
6. Betonnen dorpel in prefabbeton
7. Borstweringen in gelaagd, gehard glas
8. Plint in prefabbeton
9. Terrassen in glad zichtbeton
10. Sectionaalpoort - kleur
11. Afdeksteen in prefabbeton
12. Gevelbekleding in hout, Afrormosia, kleur natuurkleur

ZIJGEVEL RECHTS 1:100

ZIJGEVEL LINKS 1:100

VOORGEVEL 1:100

ACHTERGEVEL 1:100

Overzichtsplan  (schaal 1:750)
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