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Bouwen van 3 
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bouwplaats

bouwheer dossiernummer

240191

inhoud

- inplanting BT&NT

- terreinprof. BT&NT

- fund. & riolering

plannummer

17/09/2024  EC  goedgekeurd voorontwerp

27/09/2024  EC  bouwaanvraag

28/10/2024  EC  aanpassing bijkomende info

13/11/2024  EC  aanpassing VKP

VK Dosselstraat 4A.1, 4A.2 & 4A.3

8840 Staden

afdeling 3, sectie C, nrs. 741C
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De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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infiltratievolume: 2,405 m3 / 2 405 L

infiltratieoppervlakte: 9,04 m2
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GROOTTE INFILTRATIEBEKKEN

totale horizontale dakoppervlakte = 91,62 m2 

 - 30 m2 vrijstelling = 61,62 m2 

min. infiltratievolume: 61,62 m2 x 33 L/m2 = min. 2033,46 liter (= 2,335 m3) 

voorziene wadi: 4,81 m2 x 0,50 m = 2,405 m3 > 2,335 m3

min. infiltratieoppervlak: 61,62 m2 x 8% = 4,93 m2

voorziene wadi:

grondoppervlakte: 2,81 m2 

zijdelingse oppervlakte: 8,8087 m x 0,7071 m = 6,2286 m2

totaal: 9,04 m2 > 4,93 m2
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2INFILTRATIEBEKKEN: 50cm diep

infiltratievolume: 2,405 m3 / 2 405 L

infiltratieoppervlakte: 9,04 m2

GROOTTE INFILTRATIEBEKKEN

totale horizontale dakoppervlakte = 91,62 m2 

 - 30 m2 vrijstelling = 61,62 m2 

min. infiltratievolume: 61,62 m2 x 33 L/m2 = min. 2033,46 liter (= 2,335 m3) 

voorziene wadi: 4,81 m2 x 0,50 m = 2,405 m3 > 2,335 m3

min. infiltratieoppervlak: 61,62 m2 x 8% = 4,93 m2

voorziene wadi:

grondoppervlakte: 2,81 m2 

zijdelingse oppervlakte: 8,8087 m x 0,7071 m = 6,2286 m2

totaal: 9,04 m2 > 4,93 m2

INFILTRATIEBEKKEN: 50cm diep

infiltratievolume: 2,405 m3 / 2 405 L

infiltratieoppervlakte: 9,04 m2
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septische put

2.500 L

aan te sluiten op de openbare riolering

volgens de geldende voorschriften

exacte positie aansluitput na te zien ter plaatse
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GROOTTE INFILTRATIEBEKKEN

totale horizontale dakoppervlakte = 102,33 m2 

 - 30 m2 vrijstelling = 72,33 m2 

min. infiltratievolume: 72,33 m2 x 33 L/m2 = 2 386,89 liter (= 2,387 m3) 

voorziene wadi: 4,81 m2 x 0,50 m = 2,405 m3 > 2,387 m3

min. infiltratieoppervlak: 72,33 m2 x 8% = 5,786 m2

voorziene wadi:

grondoppervlakte: 2,81 m2 

zijdelingse oppervlakte: 8,8087 m x 0,7071 m = 6,2286 m2

totaal: 9,04 m2 > 5,786 m2
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rustieke rood-bruine gevelsteen

rustieke rood-bruine gevelsteen rechtopstaand

wit/beige genuanceerde gevelsteen

1

2

3

zwartgeschilderde gevelsteen als plint4

schrijnwerk in antracietkleurig PVC5

zwarte golvende dakpan6

rood genuanceerde golvende dakpan7

legende: gevelmaterialen 

rw-afvoeren in zink8

donker gebeitst verticaal houten latwerk9

dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet

grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

RM
rookmelder

oppervlakte doorstroomopening

onder binnendeuren: minimum 70 cm2

onder binnendeur naar 

gesloten keuken: minimum 140 cm2

n.v.t. bij branddeuren

toelichting / opmerking
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gc architecten

HECTAAR NV

051 - 48 85 48   

Westlaan 120

8800 Roeselare

0479 92 29 06

mathias@hectaar.be

info@gcarchitecten.be

Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 3 

ééngezinswoningen met 

carport

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

240191

inhoud

- inplanting BT&NT

- terreinprof. BT&NT

- fund. & riolering

plannummer

17/09/2024  EC  goedgekeurd voorontwerp

27/09/2024  EC  bouwaanvraag

28/10/2024  EC  aanpassing bijkomende info

13/11/2024  EC  aanpassing VKP

VK Dosselstraat 4A.1, 4A.2 & 4A.3

8840 Staden

afdeling 3, sectie C, nrs. 741C

1 / 4

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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GROOTTE INFILTRATIEBEKKEN

totale horizontale dakoppervlakte = 91,62 m2 

 - 30 m2 vrijstelling = 61,62 m2 

min. infiltratievolume: 61,62 m2 x 33 L/m2 = min. 2033,46 liter (= 2,335 m3) 

voorziene wadi: 4,81 m2 x 0,50 m = 2,405 m3 > 2,335 m3

min. infiltratieoppervlak: 61,62 m2 x 8% = 4,93 m2

voorziene wadi:

grondoppervlakte: 2,81 m2 

zijdelingse oppervlakte: 8,8087 m x 0,7071 m = 6,2286 m2

totaal: 9,04 m2 > 4,93 m2
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2INFILTRATIEBEKKEN: 50cm diep

infiltratievolume: 2,405 m3 / 2 405 L

infiltratieoppervlakte: 9,04 m2

GROOTTE INFILTRATIEBEKKEN

totale horizontale dakoppervlakte = 91,62 m2 

 - 30 m2 vrijstelling = 61,62 m2 

min. infiltratievolume: 61,62 m2 x 33 L/m2 = min. 2033,46 liter (= 2,335 m3) 

voorziene wadi: 4,81 m2 x 0,50 m = 2,405 m3 > 2,335 m3

min. infiltratieoppervlak: 61,62 m2 x 8% = 4,93 m2

voorziene wadi:

grondoppervlakte: 2,81 m2 

zijdelingse oppervlakte: 8,8087 m x 0,7071 m = 6,2286 m2

totaal: 9,04 m2 > 4,93 m2

INFILTRATIEBEKKEN: 50cm diep

infiltratievolume: 2,405 m3 / 2 405 L

infiltratieoppervlakte: 9,04 m2
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GROOTTE INFILTRATIEBEKKEN

totale horizontale dakoppervlakte = 102,33 m2 

 - 30 m2 vrijstelling = 72,33 m2 

min. infiltratievolume: 72,33 m2 x 33 L/m2 = 2 386,89 liter (= 2,387 m3) 

voorziene wadi: 4,81 m2 x 0,50 m = 2,405 m3 > 2,387 m3

min. infiltratieoppervlak: 72,33 m2 x 8% = 5,786 m2

voorziene wadi:

grondoppervlakte: 2,81 m2 

zijdelingse oppervlakte: 8,8087 m x 0,7071 m = 6,2286 m2

totaal: 9,04 m2 > 5,786 m2
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rustieke rood-bruine gevelsteen rechtopstaand

wit/beige genuanceerde gevelsteen

1
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3

zwartgeschilderde gevelsteen als plint4

schrijnwerk in antracietkleurig PVC5

zwarte golvende dakpan6

rood genuanceerde golvende dakpan7

legende: gevelmaterialen 

rw-afvoeren in zink8

donker gebeitst verticaal houten latwerk9

dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet

grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

RM
rookmelder

oppervlakte doorstroomopening

onder binnendeuren: minimum 70 cm2

onder binnendeur naar 

gesloten keuken: minimum 140 cm2

n.v.t. bij branddeuren

toelichting / opmerking
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STADEN DOSSELSTRAAT

gc architecten

HECTAAR NV

051 - 48 85 48   

Westlaan 120

8800 Roeselare

0479 92 29 06

mathias@hectaar.be

info@gcarchitecten.be

Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 3 

ééngezinswoningen met 

carport

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

240191

inhoud

- gevels

- snede wadi

plannummer

17/09/2024  EC  goedgekeurd voorontwerp

27/09/2024  EC  bouwaanvraag

28/10/2024  EC  aanpassing bijkomende info

13/11/2024  EC  aanpassing VKP

VK Dosselstraat 4A.1, 4A.2 & 4A.3

8840 Staden

afdeling 3, sectie C, nrs. 741C

4 / 4

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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rustieke rood-bruine gevelsteen rechtopstaand
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zwartgeschilderde gevelsteen als plint4

schrijnwerk in antracietkleurig PVC5

zwarte golvende dakpan6

rood genuanceerde golvende dakpan7

legende: gevelmaterialen 

rw-afvoeren in zink8

donker gebeitst verticaal houten latwerk9

dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen
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isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht
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te bouwen

te slopen 
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zand

dakbedekking riet

grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

RM
rookmelder

oppervlakte doorstroomopening

onder binnendeuren: minimum 70 cm2

onder binnendeur naar 

gesloten keuken: minimum 140 cm2

n.v.t. bij branddeuren

toelichting / opmerking
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tegen uitspoelen

regenwaterput
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Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 3 

ééngezinswoningen met 

carport

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

240191

inhoud

- gevels

- snede wadi

plannummer

17/09/2024  EC  goedgekeurd voorontwerp

27/09/2024  EC  bouwaanvraag

28/10/2024  EC  aanpassing bijkomende info

13/11/2024  EC  aanpassing VKP

VK Dosselstraat 4A.1, 4A.2 & 4A.3

8840 Staden

afdeling 3, sectie C, nrs. 741C

4 / 4

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 3 

ééngezinswoningen met 

carport

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

240191

inhoud

- gevels

- snede wadi

plannummer

17/09/2024  EC  goedgekeurd voorontwerp

27/09/2024  EC  bouwaanvraag

28/10/2024  EC  aanpassing bijkomende info

13/11/2024  EC  aanpassing VKP

VK Dosselstraat 4A.1, 4A.2 & 4A.3

8840 Staden

afdeling 3, sectie C, nrs. 741C

4 / 4

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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inhoud

- gelijkvloers
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plannummer

17/09/2024  EC  goedgekeurd voorontwerp

27/09/2024  EC  bouwaanvraag

28/10/2024  EC  aanpassing bijkomende info

13/11/2024  EC  aanpassing VKP

VK Dosselstraat 4A.1, 4A.2 & 4A.3

8840 Staden

afdeling 3, sectie C, nrs. 741C

2 / 4

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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rustieke rood-bruine gevelsteen

rustieke rood-bruine gevelsteen rechtopstaand

wit/beige genuanceerde gevelsteen

1

2

3

zwartgeschilderde gevelsteen als plint4

schrijnwerk in antracietkleurig PVC5

zwarte golvende dakpan6

rood genuanceerde golvende dakpan7

legende: gevelmaterialen 

rw-afvoeren in zink8

donker gebeitst verticaal houten latwerk9

dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet

grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

RM
rookmelder

oppervlakte doorstroomopening

onder binnendeuren: minimum 70 cm2

onder binnendeur naar 

gesloten keuken: minimum 140 cm2

n.v.t. bij branddeuren

toelichting / opmerking
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mathias@hectaar.be
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Veldstraat 74

8760 Meulebeke

planversie

Bouwen van 3 

ééngezinswoningen met 

carport

bouwplaats

bouwheer dossiernummer

240191

inhoud

- gelijkvloers

- verdieping +1

- snede AB

- snede CD

plannummer

17/09/2024  EC  goedgekeurd voorontwerp

27/09/2024  EC  bouwaanvraag

28/10/2024  EC  aanpassing bijkomende info

13/11/2024  EC  aanpassing VKP

VK Dosselstraat 4A.1, 4A.2 & 4A.3

8840 Staden

afdeling 3, sectie C, nrs. 741C

2 / 4

De bouwheer verplicht zich uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. Alle financiële 

gevolgen uit het niet naleven hiervan zijn ten laste van de bouwheer. 

De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhevig plan waarvoor geen schriftelijk ondertekend 

akkoord van de architect.

Wijzigingen in uitvoering niet volgens het goedgekeurde bouwplan en de richtlijnen en bepalingen van de 

afgeleverde vergunningen, worden op kosten van de eigenaar(s) en aannemer afgebroken. 

De aanvang van de werken zonder de architect te verwittigen, bepaalt de volledige verantwoordelijkheid van 

de eigenaar(s) voor mogelijke schade en gebreken, voortvloeiende uit deze onwettelijke handelswijze volgens 

K.B. 18.01.68 en K.B. 06.02.71. 

De bouwheer zal, minimum 14 dagen voor aanvang der werken, de namen, van de door hem  aangestelde 

veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever doorsturen naar de architect.      
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rustieke rood-bruine gevelsteen

rustieke rood-bruine gevelsteen rechtopstaand

wit/beige genuanceerde gevelsteen

1

2

3

zwartgeschilderde gevelsteen als plint4

schrijnwerk in antracietkleurig PVC5

zwarte golvende dakpan6

rood genuanceerde golvende dakpan7

legende: gevelmaterialen 

rw-afvoeren in zink8

donker gebeitst verticaal houten latwerk9

dakbedekking pannen

aarde

beton

snelbouwsteen

betonsteen

isolerende steen

isolatie hard

isolatie zacht

gevelsteen

te behouden / bestaand

te bouwen

te slopen 

beton stabiliteit ing.

gewelven

zand

dakbedekking riet

grasdal

asfaltverharding 

klinkerverharding

VT: vergunde toestand

BT: bestaande toestand

NT: nieuwe toestand

legende: plannen / snedes legende: inplanting / terreinprofiel

BT. constructie 

RM
rookmelder

oppervlakte doorstroomopening

onder binnendeuren: minimum 70 cm2

onder binnendeur naar 

gesloten keuken: minimum 140 cm2

n.v.t. bij branddeuren

toelichting / opmerking


