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dalles gazon
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Borne existante
"feno" jaune

-47.43-

Allée
62.89m²

Revêtement en
dalles gazon

Route provinciale
Axe de la voirie équipée
revêtement asphaltique
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GAINES ENTERREES
POUR IMPETRANTS A

RACCORDER SUR RESEAU
DE DISTRIBUTION EXISTANT

Prévoir réservation
pour courbe

de raccordement
des impétrants

Prévoir remontée
de la boucle de

terre avec 2x2.5m
hors sol

RADIER EN BETON ARME
POUR HABITATION

A DIMENSIONNER SUIVANT
ETUDE DE STABILITE

RADIER EN BETON ARME
POUR HABITATION

A DIMENSIONNER SUIVANT
ETUDE DE STABILITE

EU Cuisine
évier + LV

EU Cuisine
évier + LV

EU MàL

EU MàL

Evacuation EP.
Caniveau à grille

EU SDB
étage

EF wc
rez

EU L-M
étage

EF wc
étage

EU L-M
rez

DEP

DEP

DEP DEP

DEP

DEP

DEP

CV
60/60

CV
60/60

Raccordement dans l'égouttage
public existant : niveau
à vérifier avant terrassement

Ø
16

0 
en

te
rr

é

DRAIN
Ø110 ENTERRE

CV
60/60

CV
60/60

Raccordement dans l'égouttage
public existant : niveau
à vérifier avant terrassement

Ø
16

0 
en

te
rr

é

DRAIN
Ø110 ENTERRE

EU SDB
étage

EF wc
étage

EU L-M
rez

EF wc
rez

Evacuation EP.
Caniveau à grille

GAINES ENTERREES
POUR IMPETRANTS A

RACCORDER SUR RESEAU
DE DISTRIBUTION EXISTANT

Prévoir réservation
pour courbe

de raccordement
des impétrants

Prévoir remontée
de la boucle de

terre avec 2x2.5m
hors sol

SOCAREX vers

groupe hydrophore

SOCAREX vers

groupe hydrophore

BETON ARME COULE
SUR PLACE

LEGENDE PLANS

BLOCS

ISOLATION

MACONNERIES
EXISTANTES

CHAPE DE POSE

COUPURE THERMIQUE
EN BLOC "YTONG"

DEMOLITION

SABLE STABILISE

LEGENDE EGOUTTAGE

EAUX PLUVIALES

EAUX FECALES

EAUX USEES

DRAIN

SCHEMA D'EGOUTTAGE
Ech. 1/100
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Niv -0.65
HSP :315

38.83m²

TERRASSE
Niv -0.75

36.53m²
Revêtement en dalles sur plots

Salon
Niv 0.00

HSP :250
12.80m²

wc
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Buand.
Niv -0.65
HSP :260
7.78m²

Hall
Niv 0.00 = 32.56

HSP :250
7.93m²
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Allée
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Revêtement en
dalles gazon

Allée
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Niv -1.20
HSP :279

38.88m²

TERRASSE
Niv -1.35

32.73m²
Revêtement en dalles sur plots

Route provinciale
Axe de la voirie équipée
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Grenier

SDB HDN Chambre 2
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Hall Cuisine/SàM

Composition plancher:
- Revêtement de sol+chape de finition

ép. totale 8cm
- Hourdis préfabriqués en B.A.

  épaisseur et plan de pose selon étude
  technique à charge du fabricant et à

  fournir par le fabricant pour approbation
  au moins 15 jours avant la pose.

  Face intérieure lisse ou brute selon les
  locaux, à dimensionner selon B.E.S.

- Plafonnage

Console métallique pour
support maçonnerie PLAKABETON

Membrane d'étanchéité
DIBA à joint ouvert

Menuiseries en PVC de ton gris
Double vitrage

Console métallique pour
support maçonnerie PLAKABETON

Membrane d'étanchéité
DIBA à joint ouvert

Menuiseries en PVC de ton gris
Double vitrage

Composition radier:
- Revêtement de sol+chape de finition ép. totale 10cm
- Chauffage sol + Isolation en PUR projeté ép. : 10cm

- Radier en béton sur visqueen selon étude B.E.S.
- Empierrement.

Composition Toiture :
- Revêtement de toiture en tuiles

 de ton noir faitières et arêtiers de même nature
- Fixation par lattes traitées fongicide et insecticide

- Sous-toiture micro-perforée
- Fixation par contre-lattes traitées fongicide et insecticide

- Isolation en LM ép. 22 cm
avec pare-vapeur (côté chaud)

- Charpente préfabriquée - A dimensionner par B.E.S
-Faux-plafond +4.84

+8.76

-0.65=31.91

Composition mur extérieur :
- Blocs de terre-cuite de type

Ploegsteert ép.: 14cm
- Isolation en PUR ép.: 10cm

- Coulisse ép.: 3cm
- Brique de parement de
ton rouge-brun ép.: 9cm

+0.00=32.56

+2.76

-0.75

-0.15

+5.49

Electrode de terre en cuivre
en fond de fouilles sur tout le
périmètre extérieur du bâtiment

Electrode de terre en cuivre
en fond de fouilles sur tout le

périmètre extérieur du bâtiment

Composition plancher :
- Plancher osb 22mm

- Isolation en LM ép. 22 cm
avec pare-vapeur (côté chaud)

- Charpente préfabriquée - A dimensionner par B.E.S
-Faux-plafond

Console métallique pour
support maçonnerie PLAKABETON

Membrane d'étanchéité
DIBA à joint ouvert

Menuiseries en PVC de ton gris
Double vitrage

33.20 33.20
33.00

32.60
32.80

32.40
32.20

32.00
31.80

31.60
31.40

31.20
31.00

Drain Ø100 avec coco
+ massif drainant
(graviers) entouré de BIDIME

Double couche de goudron
de type COALTAR
Cimentage hydrofuge ép. 18mm

Pied de gel à descendre sur bon
sol et hors gel - min. 80cm

Caniveau à grille

Coupure thermique
Bloc cellulaire périphérique
de type PERINSUL

Seuil en pierre bleue

Coupure thermique
Bloc cellulaire périphérique

de type PERINSUL

Seuil en pierre bleue

Double couche de goudron
de type COALTAR

Cimentage hydrofuge ép. 18mm

Pied de gel à descendre sur bon
sol et hors gel - min. 80cm

Drain Ø100 avec coco
+ massif drainant

(graviers) entouré de BIDIME

Console métallique pour
support maçonnerie PLAKABETON

Membrane d'étanchéité
DIBA à joint ouvert

Capot métallique de ton gris
identique aux menuiseries

31.00

31.80

30.80
30.60

32.70
32.60
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32.40

Comble technique
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Hall Séjour

Composition plancher:
- Revêtement de sol+chape de finition

ép. totale 8cm
- Hourdis préfabriqués en B.A.

  épaisseur et plan de pose selon étude
  technique à charge du fabricant et à

  fournir par le fabricant pour approbation
  au moins 15 jours avant la pose.

  Face intérieure lisse ou brute selon les
  locaux, à dimensionner selon B.E.S.

- Plafonnage

Console métallique pour
support maçonnerie PLAKABETON

Membrane d'étanchéité
DIBA à joint ouvert

Menuiseries en PVC de ton gris
Double vitrage

Console métallique pour
support maçonnerie PLAKABETON

Membrane d'étanchéité
DIBA à joint ouvert

Menuiseries en PVC de ton gris
Double vitrage

Composition radier:
- Revêtement de sol+chape de finition ép. totale 10cm
- Chauffage sol + Isolation en PUR projeté ép. : 10cm

- Radier en béton sur visqueen selon étude B.E.S.
- Empierrement.

Composition Toiture :
- Revêtement de toiture en tuiles

 de ton noir faitières et arêtiers de même nature
- Fixation par lattes traitées fongicide et insecticide

- Sous-toiture micro-perforée
- Fixation par contre-lattes traitées fongicide et insecticide

- Isolation en LM ép. 22 cm
avec pare-vapeur (côté chaud)

- Charpente préfabriquée - A dimensionner par B.E.S
-Faux-plafond

+3.70

+6.78

Composition mur extérieur :
- Blocs de terre-cuite de type

Ploegsteert ép.: 14cm
- Isolation en PUR ép.: 10cm

- Coulisse ép.: 3cm
- Brique de parement de
ton rouge-brun ép.: 9cm

-0.61=31.95

+1.85

-0.76

+4.58

Drain Ø100 avec coco
+ massif drainant
(graviers) entouré de BIDIME

Electrode de terre en cuivre
en fond de fouilles sur tout le
périmètre extérieur du bâtiment

Composition plancher :
- Plancher osb 22mm

- Isolation en LM ép. 22 cm
avec pare-vapeur (côté chaud)

- Charpente préfabriquée
- A dimensionner par B.E.S

-Faux-plafond

HDN Chambre 2

50
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24
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22
0

Coupure thermique
Bloc cellulaire périphérique
de type PERINSUL

Seuil en pierre bleue

Double couche de goudron
de type COALTAR
Cimentage hydrofuge ép. 18mm

Pied de gel à descendre sur bon
sol et hors gel - min. 80cm

Electrode de terre en cuivre
en fond de fouilles sur tout le

périmètre extérieur du bâtiment

Double couche de goudron
de type COALTAR

Cimentage hydrofuge ép. 18mm

Pied de gel à descendre sur bon
sol et hors gel - min. 80cm

Drain Ø100 avec coco
+ massif drainant

(graviers) entouré de BIDIME

30.53

Caniveau à grille

Coupure thermique
Bloc cellulaire périphérique

de type PERINSUL

Seuil en pierre bleue

-1.35

+2.44

-1.20=31.36

BETON ARME COULE
SUR PLACE

LEGENDE PLANS

BLOCS

ISOLATION

MACONNERIES
EXISTANTES

CHAPE DE POSE

COUPURE THERMIQUE
EN BLOC "YTONG"

DEMOLITION

SABLE STABILISE

PU - P�

COUPE AA - habitation droite
Ech. 1/100

COUPE AA - Habitation gauche
Ech. 1/100
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LEGENDE DES MATERIAUX

1� MXUV H[WpULHXUV - EULTXH GH WRQ URXJH/EUXQ�
2�  MXUV H[WpULHXUV - EULTXH GH WRQ EHLJH�
3� TRLWXUH j YHUVDQWV HQ WXLOHV SODWHV GH WRQ DQWKUDFLWH�
�� GRXWWLqUH HW DEP HQ ]LQF ODTXp GH WRQ QRLU�
�� MHQXLVHULH H[WpULHXUH P9C GH WRQ DQWKUDFLWH HW VHXLO HQ

SLHUUH EOHXH�
�� MHQXLVHULH H[WpULHXUH P9C GH WRQ DQWKUDFLWH HW VHXLO HQ

DOLPLQLXP�
�� CDSRW HQ DOXPLQLXP GH WRQ DQWKUDFLWH LGHQWLTXH DX[

PHQXLVHULHV
8� JDUGH-FRUSV HQ YHUUH
9� SWUXFWXUH GX FDUSRUW GH WRQ DQWKUDFLWH� PDQQHDX[ GH

ILEUH/FLPHQW GH WRQ DQWKUDFLWH�
10� PXUHW HQ JDELRQ

PU - P9)ACADE ARRIERE
EFK� 1/100

)ACADE A9ANT
EFK� 1/100
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LEGENDE DES MATERIAUX

1� MXUV H[WpULHXUV - EULTXH GH WRQ URXJH/EUXQ�
2�  MXUV H[WpULHXUV - EULTXH GH WRQ EHLJH�
3� TRLWXUH j YHUVDQWV HQ WXLOHV SODWHV GH WRQ DQWKUDFLWH�
�� GRXWWLqUH HW DEP HQ ]LQF ODTXp GH WRQ QRLU�
�� MHQXLVHULH H[WpULHXUH P9C GH WRQ DQWKUDFLWH HW VHXLO HQ

SLHUUH EOHXH�
�� MHQXLVHULH H[WpULHXUH P9C GH WRQ DQWKUDFLWH HW VHXLO HQ

DOLPLQLXP�
�� CDSRW HQ DOXPLQLXP GH WRQ DQWKUDFLWH LGHQWLTXH DX[

PHQXLVHULHV
8� JDUGH-FRUSV HQ YHUUH
�� SWUXFWXUH GX FDUSRUW GH WRQ DQWKUDFLWH� PDQQHDX[ GH

ILEUH/FLPHQW GH WRQ DQWKUDFLWH�
10� PXUHW HQ JDELRQ

PU - P10

)ACADE LAT GAUC+E - +DELWDWLRQ JDXFKH
EFK� 1/100
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LEGENDE DES MATERIAUX

1� MXUV H[WpULHXUV - EULTXH GH WRQ URXJH/EUXQ�
2�  MXUV H[WpULHXUV - EULTXH GH WRQ EHLJH�
3� TRLWXUH j YHUVDQWV HQ WXLOHV SODWHV GH WRQ DQWKUDFLWH�
�� GRXWWLqUH HW DEP HQ ]LQF ODTXp GH WRQ QRLU�
�� MHQXLVHULH H[WpULHXUH P9C GH WRQ DQWKUDFLWH HW VHXLO HQ

SLHUUH EOHXH�
�� MHQXLVHULH H[WpULHXUH P9C GH WRQ DQWKUDFLWH HW VHXLO HQ

DOLPLQLXP�
�� CDSRW HQ DOXPLQLXP GH WRQ DQWKUDFLWH LGHQWLTXH DX[

PHQXLVHULHV
8� JDUGH-FRUSV HQ YHUUH
�� SWUXFWXUH GX FDUSRUW GH WRQ DQWKUDFLWH� PDQQHDX[ GH

ILEUH/FLPHQW GH WRQ DQWKUDFLWH�
10� PXUHW HQ JDELRQ

PU - P11

)ACADE LAT GAUC+E - +DELWDWLRQ GURLWH
EFK� 1/100

)ACADE LAT DROITE - +DELWDWLRQ GURLWH
EFK� 1/100
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