Rapport

RAPPORT N°
MU GEM/15/30769922/00/FR/000 040 - INSP

Installations électriques a basse tension et a tres basse tension (Livre 1 -
AR 8/09/2019) - Direction générale de I'Energie

Rue du Cheval Blanc 239 - 4852 Hombourg

Effectué le : 16/03/2023 Effectué par : MAXIME JAMAGNE (6669)

AN

IDENTIFICATION DES TIERS

Demandeur du contréle

Nom, Prénom ]

Adresse Rue du Cheval Blanc 2 opbourg

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire
Nom, Prénom

Adresse

Rue du Cheval F 4852 Hombourg

Responsable des travaux
Pas d'application

IDENTIFICATION DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

ID Vincotte 100 160 827

Adresse Rue du Cheval Blanc 239 - 4852 Hombourg
Code EAN Code EAN non communiqué

N° Compteur 70350910

Compteur index jour 50328,6

Compteur index nuit 27839,2

Type d'installation Inst. DOMESTIQUE

VINGOTTE asbl
Organisme de contréle agréé - Service Externe pour les Contréles Techniques sur le lieu de travail

Siége social : Jan Olieslagerslaan 35 1800 Vilvoorde Belgique tel: +32 81432 773 buildingsouth@vincotte.be
TVA BE 0402.726.875 RPM Bruxelles BNP Paribas Fortis : BE25 2100 4144 1482 BIC : GEBABEBB
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DONNEES DU CONTROLE

Le contréle est réalisé suivant les prescriptions du Livre 1 de I'arrété royal du 8 septembre 2019 établissant le
Livre 1sur les installations électriques a basse tension et a trés basse tension, le Livre 2 sur les installations
électriques a haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de I'énergie
électrique (M.B. du 28/10/2019), dénommé « Livre 1» dans ce document.

Type de contrble suivant
Date de réalisation de

Visite de contréle vente ancienne installation domestique (8.4.2.)

- Avant le 01/10/1981

l'installation

Informations sur le - Le controle n’a porté que sur les parties visibles et accessibles de
contenu I’installation.

Dérogations - Application de la partie 8

DONNEES DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

Tension (V) 400+N '
Nature du courant Triphasée

Canalisation d'alimentation - Type VOB
Canalisation d'alimentation - Section (mm?) 16

Nombre de circuits 14

Type de schéma de mise a la terre TT\

Protection de branchement actuelle (A) 0
Dispositifs (gén.) a courant différentiel installés 6

leferentlel

Différentiel général @ 300 A
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Description de l'installation électrique

TD 1

I 1 différentiel 40A 30mA 5 disjoncteurs 17A 2 pdles 2 disjoncteurs 22A 2
description tableau R . R

pbles 1disjoncteur 32A 4 plles
Nombre de dispositif a

courant différentiel-résiduel

Nombre de circuits 8
TD 2
description tableau 1 disjoncted pdles 2 disjoncteurs 22A 1 podle 1 différentiel 40A 30mA

Nombre de dispositif a
courant différentiel-résiduel
Nombre de circuits 2

1

( Photo extérieur)
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TGBT

i 3 disjoncteurs 20A 2 poéles 3 disjoncteurs 25A 1 pdle 1 différentiel 40A
description tableau

300mA
Nombre de dispositif a
courant différentiel-résiduel

Nombre de circuits , 4

( Photo extérieur)

SCHEMAS, PLANS ET DOCUMENTS E L'INSTALLATION

Schémas unifilaires Pas présent
Plan de position Q&?’ oddtion partie 8 d'application.
Plan de position s présent
Plan de position des prises de terre cefogation partie 8 d'application.
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RESULTATS DU CONTROLE

Controles effectués

Exécution de l'installation électrique conformément aux schémas unifilaires et aux

plans de position PA.
Etat du matériel électrique d'installation fixe Nok
Mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects Nok
Contréle visuel du matériel fixe ou installé a poste fixe pouvant présenter des Nok
dangers pour les personnes et des biens

Contréle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les PA

personnes et des biens

Mesures et essais

Valeur du niveau d’isolement général (MQ)
Test des dispositifs a courant différentiel (test bouton)

Test des dispositifs a courant différentiel (test boucle de dé
Continuité des conducteurs de protection et des liaisons
équipotentielles (principale et supplémentaire)

Infractions constatées

DOCUMENTS
- Prévoir le(s) schéma(s) de position de

NP,
igstaltafion-électrique domestique (L1: 3.1.2.; 9.1.2.).

- Prévoir le(s) schéma(s) unifilaire de adtatiqyr électrique domestique (L1: 3.1.2.; 9.1.2)).

EQUIPOTENTIELLE PRINCIPALE

- Réaliser les liaisons équipotentiel
4232.;4234).

Aicipales et leurs connexions (L1: 4.2.3.2,; 4.2.3.4,; L3:

PRISE DE TERRE (présence)
- Réaliser une prise de terre conforme aux prescriptions (L1: 4.2.4.3.; L2: 4.2.4.3,; L3: 4.2.4.3.).

Salle de bain
- les appareils et/ou le matériel électrique installé est inadéquat pour le volume de la salle d'eau
(L1: 5.1.4.;9.1.6.; 7.1.3.1).

TABL.: TD 2
- Revoir le raccordement de l'interrupteur différentiel, le bouton 'test' est inopérant (L1: 5.3.5.3.; L3:
5.3.5.3.).

TABL.: TGBT
- Prévoir un interrupteur différentiel général, muni d'un dispositif de plombage, a l'origine de
l'installation (L1: 4.2.4.3.). Le différentiel doit étre général et doit étre en aval des jeux de barres.
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Installation
Le conducteur de protection (PE) est a distribuer dans toute l'installation (L1: 4.2.4.3.; 5.4.3.6.).
Pour les appareils de classe 1.

Prise(s) : la broche de terre est a relier a la terre de l'installation (L1: 5.3.5.2.). Plusieurs prises.

Réaliser les connexions dans des coffrets, tableaux, boites de jonction ou de dérivation, aux
bornes des interrupteurs, des prises de courant ou dans les pavillons de luminaires (L1: 5.2.6.1,;
L3:5.2.6.1).

Réaliser le(s) circuit(s) mixte(s) éclairage et prise(s) en canalisations de section minimale de 2,5
mm? (L1: 5.2.1.2.; L3: 5.2.1.1).

section minimale de 1,5 mm?
courant (par ex. circuit

Réaliser le(s) circuit(s) prise(s) en canalisation de section
n'étant autorisée que pour les circuits ne comportant pé
exclusif d'éclairage) (L1: 5.2.1.2,; L3: 5.2.1.1)).

FINALISATION
- Descriptif: 3 disjoncteurs 20A 2 pdles 3 d A 1podle 1différentiel 40A 300mA,1
différentiel 40A 30mA 5 disjoncteurs 17 D disjoncteurs 22A 2 poéles 1disjoncteur 32A 4
poles,1 disjoncteur 22A 2 poles 2 disj poéle 1 différentiel 40A 30mA
- Certaines dérogations d'avant 1981 pligiées. Si une rénovation compléte électrique
(conseillée) est réalisée, veuille e du reglement d'aujourd'hui.

TABL.:

TABL.:

TOUR:

Controle réalisé sans plan. Sous rés ¢/d'autres infractions. Plusieurs prises ou la terre n'arrive

pas.

TD1
Tableau impossible a ouvrir.

TD 2
Tableau impossible a ouvrir.

Installation
Interrupteur, prise de courant ou boite de dérivation a reconditionner et/ou refixer.

Date d'émission : 16/03/2023 6/9



RAPPORT N°
R a p po rt GEM/15/30769922/00/FR/000

CONCLUSION DU CONTROLE

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Livre 1 (AR du 08/09/2019)
concernant les installations électriques a basse tension et a trés basse tension.

Il'y a lieu de donner suite aux remarques/recommandations reprises dans le présent rapport.

L'acheteur doit laisser réaliser une nouvelle visite de controle pour vérifier la remise en ordre de
l'installation au terme du délai de 18 mois prenant cours le jour de l'acte de vente.

Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) a courant différentiel a I'origine de I'installation n'ont pas
été scellées.

\) 7 —
Ing. J. Windey /
Directeur Général Vingotte

électriques.

Les travaux nécessaires pour faire disparaitre les infractions constatées au moment de la visite de
contréle doivent étre exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent étre prises pour
qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour
les personnes et les biens.

Dans le cas ou des infractions subsistent lors de la nouvelle visite de contréle, a réaliser au terme du
délai de un an, I'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du rapport de visite de contrble a la
Direction générale de I'Energie préposée a la haute surveillance des installations électriques
domestiques.
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Photos des schémas / plans simplifiés (1/1)
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Annexe note 2 nouveau RGIE :

NOTE D'INFORMATION

Article 276 bis du Réglement général sur les Installations électriques :

Devoirs du vendeur et de I'acheteur lors de la vente d'une habitation équipée d'une ancienne installation électrique

Dés que le compromis est signé

Quels sont les devoirs du vendeur / notaire :

e Le vendeur doit remettre le PV de la visite de contrble et ses anngxes au notaire afin que celui-ci I'ajoute dans le
dossier de la vente ;

e Le notaire doit faire mentionner dans I'acte de vente les poi

- Ladate du PV de la visite de contréle
- Le fait de la remise du PV de la visite de contréle g
Si le PV de la visite de contrdle est négatif (installation

- L’obligation pour I'acheteur de communiquer so
contrble agrée qui a exécuté la visite de cop

Dés que I'acte de vente est signé

Quels sont les devoir de I’acheteur :

e L’acheteur doit détenir le dossier de électrique (schéma, pv, ...) en deux exemplaires ;

Si le PV de la visite de contréle est positif finstallat
e L’acheteur doit laisser réaliser s p ine visite de contréle soit suivant le délai repris sur le PV de la visite
de contréle (maximum 25 ans aprésda date de la visite de contréle) soit en cas de modification ou extension

importante de l'installation électrique.

p conforme) :

Si le PV de la visite de contréle est négatif (installation non-conforme) :

e L’acheteur doit informer I'organisme de contrdle agrée qui a exécuté la visite de contrble de l'installation
électrique de son identité, de la date de I'acte de vente et du PV concerné ;

e Aprés la communication a I'organisme de contréle, il recois automatiquement 18 mois a dater de 'acte de
vente pour remettre en ordre l'installation électrique ;

e L’acheteur peut choisir un autre organisme de contréle pour laisser réaliser le recontréle dans le délai des 18
mois (vérification conformité de l'installation).

Pour de plus amples informations

SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Direction générales de I'Energie — Division infrastructure et controles
Adresse : Avenue du roi Albert Il 16 1000 Bruxelles

Tél. : 0800 120 33 / E-mail : gas.elec@economie.fgov.be
https://economie.fgov.be
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